KARTA TECHNICZNA

DWUSTRONNA TASMA AKRYLOWA 37/TT50

1. Opis 37/TT50

Transparentne tasmy akrylowe 37/TT50 stosowane sg do tagczenia materiatéw bezbarwnych i
przezroczystych (szkto, tworzywa sztuczne). Doskonale uktadajg sie na tukach. Ze wzgledu na
doskonata przyczepnos¢, odpornosé na wptyw ciepta oraz odpornosci na korozje, tasma ta
jest szeroko stosowana w branzy budowlanej oraz dekoracji wnetrz.

2. Struktura 37/TT50

Przektadka

Transparentna pianka akrylowa

3. Charakterystyka 37/TT50

e Zastosowanie w budownictwie

o Doskonata odpornos¢ na ciepto i warunki atmosferyczne, dzieki
wytwarzaniu pianki bazowej w systemie utwardzania promieniami UV

o Klejenie ornamentéw w dekoracji wnetrz

o Klejenie elementéw urzadzen elektronicznych

4. Srodki ostroznosci

e Optymalna temperatura pracy do mocowania lub przetwarzania to 20 ~ 27 stopni °C

o Czystosc powierzchni klejenia moze wptywac na przyczepnosc. Oczys¢ powierzchnie
alkoholem izopropylowym lub eterem naftowym, a tasme przyklej po catkowitym
wyschnieciu

¢ Przechowuj tasme w temperaturze 15 ~ 27 stopni °C w ciemnym miejscu

o Okres waznosci przechowywania wg specyfikacji firmy
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Opis Jednostka 37/TT50 Metoda testow
Grubos¢ mm 0.50 ASTM D3652
Spoiwo - Akryl -

.. Transparentna pianka
Nosnik - -
akrylowa

Kolor - Przezroczysty -

Przyczepnos¢ przy
zdzieraniu 180°:
Temperatura pokojowa
30min (kg/10mm) kg/10mm >0.7 ASTM D3330
Jaw Speed 300mm/min
Scinanie dynamiczne:
Do stali nierdzewnej
kg/cm2 >6.0 ASTM D1002
6.45cm ? Temperatura
pokojowa Dwell for 24hr
H.C.R (Heat Creep
Resistance) °C 120 ASTM D3654
40°C do 120°C /20min(10°C)
(25mm x 25mm) - 500g
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